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Processo n” :

Produto:

Solicitante:

Fabricante;

Ensaiado por:
Normas Técnicas:

Observagao:

Data de Emissao:
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Certificado de Conformidade

2474.TEL.0938.07.A.1/01 Data de Efetivagao: 21/11/2007

Categoria [/ Familia: III / Eq. Comunicacio de Dados
Tipo: Eq. Interconexio de Redes
Marca: SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION

Modelo{s): Al101 / A101D / A102 / A102D f A104 / A104D / AL08 / AL10BD

Caracteristicas Basicas:

Cartdes PCI equipados com portas E1, utilizando conectores RJ145, balanceada com par simétrico
e impedancia de 120 Ohms.
Qtde de Portas E1: A101/A1010D=1; A102/A102D=2; A104/A104D=4; AL10B/A10BD=8

GLOBAL OS5I BRASIL TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADES LTDA
Avenida do Café, 277 - 5° andar - V. Guaran|

CEP; 04311-000 - 530 Paulo - SP

CNP): 07.704.947/0001-22

SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION
50 McIntosh Dr. #120 - Markham
ON - L3R 973 - Canada

NMi Brasil - N® 072098, de 18 de setembro de 2007
Muititeste Telecom - REL 07 /044, de 17 de julho de 2007

Anexo a Resolucio 442, de 21 de julho de 2006
Anexo a SDT 225-100-706 (padrao), de 02 de julho de 1992

Desta forma, o Certificado de Conformidade de Preduto ¢ emitido e o solicitante devera obter a
hemologacdo junto a Anatel, a fim de comercializacdo e uso, nos termos do Regulamento para
Certificacao e Homologacso de Produtos para Telecomunicactes, aprovado pela Resolucio Anatel
n® 242, de 30 de novembro de 2000.

O(s) produto(s) objeto deste certificado, esta(3o) sujeito{s) a comprovacio periddica de que
mantém as caracteristicas originalmente certificadas.

S50 Paulo, 21 de Novembro de 2007.
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Coordenador de Certificagao
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